
STANDARDY
Bytový komplex Heřmanova Huť – standardy

Zařizovací předměty:
Umyvadlo: Concept 200 nábytkové 60x47,5 cm bílé s otvorem pro baterii a přepadem,

Umyvadlová baterie: Concept E50 stojánková, páková, chrom, odpadní ventil Klic-Klac
5/4“ EASY ZAMBEZI ZA S219, chrom,

Závěsná toaleta: Concept S50 355x520 mm bílá, vodorovný odpad, hluboké splachování,
WC sedátko MKW DARIO METAL 362,4x399-463 mm, duraplast, bílá,

Předstěnový systém TECEbox: TECEBASE splachovací nádržka pro obezdění, výška
1060 mm s ovládáním zepředu, s izolací proti orosení, objem 10 l, přednastavený objem
splachování 6 l, ovládací tlačítko TECEBASE bílé, dvoumnožstevní splachování,

Vana: KALDEWEI SANIFORM PLUS 362-1 ocelová, obdélníková, bílá, objem 93 l, rozměry
1600x700x410 mm,

Baterie vanová: Concept E50 New, nástěnná, páková, rozteč 150 mm chrom, bez
příslušenství,

Sprchový set: Concept s držákem sprchy, jednopolohová ruční sprcha, chrom, délka
hadice 1150 mm,

Koupelnový radiátor: Concept 100 KTK 600x1340 mm, rovný, bílé barvy, hloubka 30 mm,
připojení vnitřní závit 4xG1/2, připojovací rozteč šířka radiátoru – 30 mm

Obklady a dlažby koupelna:
ARGENTA LIGHT STONE dekor keramický 25x50 cm, warm,

ARGENTA LIGHT STONE dlažba keramická slinutá 45x45 cm, taupe, protiskluz R11,

ARGENTA LIGHT STONE obklad keramický 25x50 cm, beige, taupe,

Vše na www.ptacek.cz

Balkony: ocelová konstrukce, pororošt

Obklady a dlažby společné prostory: www.ptacek.cz

Podlahy obytných místností: PVC HUDSON PEARL

Podlahy terasy: - keramická mrazuvzdorná dlažba

http://www.ptacek.cz/


Dveře interiérové: JAF EUROWOOD LADA 212 CPL LAMINÁT LÁVA, JAF EUROWOOD
LADA 101 CPL LAMINÁT LÁVA

Vstupní dveře do bytu: výrobce, zárubeň, bezpečnostní třída, kování, zámek, povrchová
úprava, kukátko, dřevěný práh, trny, požární odolnost 1,40 |W/(m2.k)|

Okna: plastová, dvojskla U=1,20 |W/(m2.k)|

Vytápění: společný plynový kotel 2x36,5kW

Ohřev teplé vody: centrálně, cirkulace TUV

Větrání: digestoř a sociální zařízení, každé samostatně na střechu

Elektroinstalace: domácí telefon, elektrické rozvaděče v bytech, elektroměry v centrální
společné místnosti

Slaboproudé systémy: internet, televize

Konstrukce:
Založení: betonové pásy a vyztužené bednící dílce vylité betonem, základová
železobetonová deska, izolace proti vlhkosti a vodě, tepelná izolace,

Svislé konstrukce: stěny budou ze zdiva z keramických tvárnic Porotherm tloušťka 300 a
240 mm, extrémně zatížené pilíře budou železobetonové monolitické, příčky a
mezibytové akustické konstrukce budou z keramických cihel,

Vodorovné konstrukce: stropy prefamonolitické konstrukce typu nosník/vložka s horní
přebetonávkou, střešní deska nad posledním podlažím z dřevěných příhradových vazníků,

Střecha: plochá nepochozí střecha se sklonem ze spádových klínů a hlavní hydroizolační
vrstvou z PVC fólie, celoplošná vrstva ochranného kameniva,

Schodiště: ramena železobetonová

Výtah: ve schodišťovém prostoru, stěny výtahové šachty budou z prolévaných
betonových tvárnic vyztužené svislou výztuží, šachta se oddělí od okolní konstrukce
spárovou deskou,

Úpravy povrchů, omítky:
Fasáda: s využitím zateplovacího systému ETICS s fasádním polystyrénem (120 a 250
mm), barevné řešení kombinací světlé a tmavé barvy,

Vnitřní stěny: stříkané

Klempířské prvky: - oplechování parapetů, oplechování střechy poplastovaným plechem



Areál:
Komunikace: asfaltobetonové

Chodníky: z betonové dlažby, přístupové chodníky ze zámkové dlažby,

Parkovací stání: vegetační zatravňovací dlažba Bet Kroso.

Sadové úpravy: výsadba nových stromů (jasany).


